
PRODUKTWENDER
Konstruktionsfragebogen zur individuellen Fertigung

Ihre Kontaktdaten Team Anwendungstechnik
Gerne beraten wir Sie über die Ausführung und den optimalen 
Kunststoff für Ihren Produktwender – kostenlos und unverbindlich.

 Der folgende Konstruktionsfragebogen ermöglicht es Ihnen, 
 unkompliziert die für eine Konstruktionsleistung erforderli-
chen Angaben an unsere Anwendungstechnik zu übermitteln.
Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, bitten wir Sie, die in die-
sem Formular aufgeführten Felder auszufüllen. Wir verarbeiten die 
von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur, 
um die von Ihnen beauftragte Konstruktionsleistung zu erbringen. 

Grundsätzlich geben wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an 
Dritte weiter.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch Murtfeldt Kunststoffe und zu Ihren Betroffenenrechten 
finden Sie jederzeit unter:

Angaben zu Ihrem zu wendenden Produkt

Rundprodukt Rechteckiges Produkt Formprodukt

Name, Vorname

Firma

Kunden-Nr.

PLZ, Ort

Straße

Telefon

E-Mail

Sie haben Rückfragen?
+49 (2 31) 2 06 09-760 Peter Bosse 
+49 (2 31) 2 06 09-967 Björn Menneke

Senden Sie das ausgefüllte Formular an:

Produkt-Ø Breite* Bitte senden Sie uns eine Zeichnung,  
ein 3D-Modell oder Muster zu.

mm mm

mm mm

mm

Höhe Höhe*

Länge*

befüllt unbefülltDas zu wendende Produkt ist:
1

* in Förderrichtung betrachtet

https://www.murtfeldt.de/aeb/datenschutz/
mailto:technik@murtfeldt.de


2

Angaben zum Produktwender

Wender-Typ

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co.KG
Heßlingsweg 14-16
D-44309 Dortmund

T +49 231 20609-0
F +49 231 251021

info@murtfeldt.de
www.murtfeldt.de
www.produktwender.de

Stand: Januar 2023
© Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG

Bemerkungen

Drehwinkel

90° 180° 2 × 180° °

Drehrichtung

beliebiglinksdrehendrechtsdrehend

ja nein

Staudruck vorhanden?

Einsatz-/ 
Zwischenwender
Z. B. zur Montage zwischen 
zwei Förderern, horizontal 
oder unter Gefälle.

2 × 180° 
Wendestation
Zum Entleeren/Reinigen 
von leeren Behältern vor 
der Abfüllung.

Aufsetzwender
Zur Montage auf einem 
durchlaufenden Förder-
band.

Schneckenwender
Wenden mittels Förder-
schnecke.
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